ZAtACZNIK NR 3
do opisu

Koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu

Kwartatu 39 w Szczecinie

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI DEMONTAZU

L.p. | funkcja | podwérko charakterystyczne wymiary charakterystyczne cechy ocena wizualna zdjecia
szerokos¢:  ~4m parterowy budynek z dachem
dtugosc: ~4,2m ptaskim kryty papa, otynkowany,
wysokosé: ~2,7m brama z blachy, Budynek
1 aras &l2/20f. |POW- zabudowy [m2]: ~17 prawdopodobnie nie spetniaja Sa
g " |kubatura [m3]: ~45 minimalnych wymiaréw stawianych
garazom
szerokos¢: ~8,5m
dtugosc: ~5,4 parterowy budynek z dachem
wysokos¢: ~4m ptaskim kryty papa. Budynek
. < pow. zabudowy [m2]:  ~46,5 ceglany, Sciany boczne otynkowane,
2 |garaz S 2/2of. kubatura [m3]: ~186 3 bramy garazowe rozwierne (dwie z #a
desek drewnianych, srodkowa z
blachy)
szerokos¢: ~2,5m
dtugos¢é:  ~4,2m parterowy budynek z cegty z
wysokosé: ~2,2m dachem ptaskim, boczna $ciana
. » pow. zabudowy [m2]: ~12,5 otynkowana, brama rozwierna z
3 |oaraz S 2/2of. kubatura [m3]: 28 desek. Budynek prawdopodobnie nie #a
spetnia minimalnych wymiaréw
stawianych garazom
szerokos¢: ~5,2m
dtugosé: ~4,7m
wysokosé:  ~3,5m parterowy bydynek z cegty z dachem
. < pow. zabudowy [m2]:  ~25,5 ptaskim kryty papa, dwie
4 |garaz S 3/3of. kubatura [m3]: ~93 bramyrozwierne drewniane, dach bardzo zty
przerasta trawg
szerokos¢: ~3,9m
dtugosc:~5,5m
WVSOkOZC:dQBT 2 ~225 budynek z cegty, boczna $ciana
5 |garaz §13/30f, |POW- zabudowy M2l ’ otynkowana, wjazd pod katem, bardzo zty
kubatura [m3]: ~51 .
brama zbita z desek
szerokos$é:~ 3,4m
dtugosc¢: ~4,2m
budynek wysokos$¢: ~2,1Tm
< pow. zabudowy [m2]: ~14,5 budynek otynkowany, szerokie drzwi .
6 gZ;;spodarc SL3/30f. kubatura [m3: ~31 2blachy zadawalajacy
szerokos¢ [m]: -
dtugos¢ [m]: 2,4
wysokos$¢ [m]: ~2
7 |trzepak &13/30f pow. zabudowy [m2]: - zespawany z rur stalowych, wygiety i Sta
P " |kubatura [m3]: - przekrzywiony
szerokos¢ [m]: - ~5,5m
dtugos¢ [ml: ~7.5m zewnetrzny stan
wysokos¢ [m]: ~2,3-3 budynek parterowy z dachem bud :ku niyskie'
8 |garaz W 6/60f./5 pow. zabudowy [m2]: ~ 37 ptaskim krytym papa. Budynek 'akoyéci mu )
" |kubatura [m3]: ~100 murowany, tynkowany o jakescrmury
podciagaja wode,

nieregularnym ksztatcie

tynk odpada




szerokos¢ [m]: -
dtugos¢ [m]: 2,4
wysokos¢ [m]: ~2

pow. zabudowy [m2]: -

9 |t k W 6/60f./5
rzepa /60f./ kubatura [m3]: - zespawany z rur stalowych
szerokos¢ [m]: - ogrodzenie z prefabrykowanych ptyt
dtugos¢ [m]: 28 betonowych
wysokos¢ [m]: ~2
pow. zabudowy [m2]: -
10 |ptot bet W 4/4of. dob
piotbeton © kubatura [m3]: - abry
szerokos¢ [m]: - ogrodzenie uzupetniajace ptot
dtugos¢ [m]: 11 betonowy z poz 10. brama
wysokos¢ [m]: ~2 dwuskrzydtowa, furtka oraz
11 |plotazuro| W 4/sof. pow. zabudowy [m2]: - ogrodzenle metalowe z palisadg dobry
kubatura [m3]: - pionowa
szerokos¢ [m]: -
dtugos¢ [ml: - 2,4
wysokos¢ [m]: ~2
12 |trzepak W 3/30f. pow. zabudowy [m2]: - zespawan)f z ru‘r stalpwych, dobry
kubatura [m3]: - przekrzywiony i wygiety
szerokos¢ [m]: -
dtugos¢ [ml: - 2,4
wysokos¢ [m]: ~2
13 |trzepak WP7b  |POW- zabudowy [m2]: - zespawan)f z ru‘r stalpwych, zadawalajacy
kubatura [m3]: - przekrzywiony i wygiety
szeroko$é [m]:  ~3,4m
dtugos¢ [m]: ~6,3m
budynek wysokos¢ [m]: ~2.7m budynlek parterowy z dachem rozbidrka zgodnie 2
pow. zabudowy [m2]: ~22 ptaskim, otynkowany, dwa okna, o
14 |gospodarc| WP 13/11a . uzgodnieniem z TBS
kubatura [m3]: - ~59 przylega do garazy oraz zaktadu .
zy ) Prawobrzeze
grawerskiewgo
szerokos¢ [m]: -
dtugos¢ [m]: - ~13
wysokodt [ml: ~1,6 bardzo dobry,
ot bud ' [ ’ o rozbidrka w wyniku
15 p_ WP 13/11a |POW- zabudowyImzl: brama dwuskrzydtowa, furtka kolizji z planowanym
azurowy kubatura [m3]: -

dojsciem do
budynku WP 11a




